FKM Hochfluor Rundschnur Vollmaterial

Produktinformation (Beispiel)

1. Beschreibung

e konform: FDA 21CFR § 177.2600, EG Richtlinie 2002/95/EG bzw. 2011/65/EG
RoHS; UL94 VO

e PFOS frei

2. Bestandigkeit

o chemische Bestandigkeit

o Bestandigkeit bei hohen Temperaturen gegen Witterung, Ozon und Licht >
hervorragend

e ausgezeichnete Bestandigkeit gegen:
aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Dieselkraftstoffe, Biodiesel,
Heizol, Mineraltle, ASTM-Ole Nr. 1,2 und 3, Methanol, Ethanol und Alkohole,
Glykole, FAME- und ETBEEsters, Benzol, Phenol, Toluol, Seifenlésungen,
Waschlaugen, Detergentien, ionische und nichtionische Tenside,
Perchlorethylen, Natrium Hypochlorit (Javelwasser), Chlorgas, starke Sauren-.
Salz und verdiinnte Hydroxyd Losungen

e sehr gute Bestandigkeit gegen Wasser und HeiBwasserdampf bis 140°C

« sehr gute Gasundurchlassigkeit
Nicht anwenden mit Ketonen, Aldehyden, Ester und Ather, wegen starker
Quellung.

3. Merkmale

Farbe (Standard) schwarz

Dichte ca. 2,17 + 0,05 g/cm?3

DIN ISO 1183

Elastomerbasis Terpolymer-FKM, peroxidvernetzt

Shoreharte ca. 70° + 5° Shore A

DIN ISO 7619

Temperaturbestandigkeit ca. — 8°C bis + 260°C

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Uberpriifungen der Mischung mittels Normpriifkérpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem
heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften fiir Endprodukte. Die Angaben in diesem
Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen fiir seine Anwendung
geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes fiir seine eigenen Zwecke zu priifen. Wir sind bestrebt unsere
Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und
anzupassen. Diese werden mit einem neuen Anderungsstand (Datum) dokumentiert.
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Zugfestigkeit > 19,5 Mpa
DIN 53504

ReilRdehnung > 250%
DIN 53504

Druckverformungsrest 16% bei 175°C; 24h
DIN ISO 815 B

Abrieb 150 mm3
DIN 53516

Ruckprallelastizitat 5%

DIN 53512

Weiterreilwiderstand 4.5 N/mm
DIN ISO 34-1 A

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Uberpriifungen der Mischung mittels Normpriifkérpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem
heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften fiir Endprodukte. Die Angaben in diesem
Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen fiir seine Anwendung
geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes fiir seine eigenen Zwecke zu priifen. Wir sind bestrebt unsere
Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und
anzupassen. Diese werden mit einem neuen Anderungsstand (Datum) dokumentiert.
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