NBR Kantenschutzprofil mit und ohne Metallband

Produktinformation (Beispiel)

1. Beschreibung

Kantenstreifen werden hauptsachlich verwendet, um Kanten und harte Ecken
vor Verschleil3, Sté3en und Kratzern zu schiitzen oder um sie gegen eine
andere Oberflache abzudichten.

Sie werden verwendet in:

Turkanten, Lastwagen, um Fenster herum, fur Schranke, Stihle, Motorteile
und vieles mehr.

(Eingefuhrter 27 x 0,76 mm Stahldraht)
Olabweisend

2. Bestandigkeit

e chemische Resistenz - befriedigend
e Olbestandigkeit - fein

e Bestandigkeit gegen Benzin - gut

e Bestandigkeit gegen Losungsmittel - gut

e (Ozonbestandigkeit -> befriedigend
e Witterungsbestandigkeit - gut

e Gasundurchlassigkeit - gut

e Bestandigkeit gegen bleibende Verformung - gut

e Bindungskraft an Metall - befriedigend
e Bindungskraft fur Textilien - befriedigend

e Aufgrund der vielen mdglichen Chemikalien, Lésungsmittel,
Arbeitstemperaturen und Arbeitszeiten kdnnen sich die angegebenen
Werte in einigen Fallen andern. Insbesondere ein Elastomer-Typ, der
normalerweise eine schlechte Haltbarkeit aufweist, kann gegenuber
bestimmten Medien eine sehr gute Bestandigkeit aufweisen.

e Bei relativ niedriger h.h.v. Bei hohen Temperaturen wird der Widerstand
normalerweise verringert.

e Gute Expansionsbestandigkeit gegenuber verschiedenen
Weichmachern.

Alle Angaben, Priifwerte, Berechnungen und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Test und Erfahrungen. Es handelt sich bei den Angaben nicht um
verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen da die individuellen Einsatzgebiete auf den Gebrauch dieser Produkte unterschiedlichen Einfluss nehmen. Es handelt sich hier nur um
Richtwerte und es obliegt in jedem Fall dem Kunden durch Eigentests die Haltbarkeit fiir den jeweiligen Einsatzzweck zu priifen.
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Dies sind Grenzwerte, die je nach Zusammensetzung des Gemisches variieren
kénnen. Ein nachhaltiger Einsatz in Grenzgebieten verandert die physischen Werte.
Fir extreme Effekte sind extreme Elastomermischungen erforderlich.

3. Merkmale

Farbe (Standard) schwarz

Dichte 0,55 + 0,05 g/cm3
Shoreharte 60° + 5° Shore A
Temperaturbestandigkeit - 40° bis + 100°C
Gewicht 160 g/m
Klemmbereich 2 mm

Alle Angaben, Priifwerte, Berechnungen und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Test und Erfahrungen. Es handelt sich bei den Angaben nicht um
verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen da die individuellen Einsatzgebiete auf den Gebrauch dieser Produkte unterschiedlichen Einfluss nehmen. Es handelt sich hier nur um
Richtwerte und es obliegt in jedem Fall dem Kunden durch Eigentests die Haltbarkeit fiir den jeweiligen Einsatzzweck zu priifen.
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