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NBR Rundschnur 

Produktinformation (Beispiel)  

 

1. Beschreibung 
 

• NBR (Nitril-Butadien-Rubber) 
• kontinuierlich extrudiert und vulkanisiert  

 
2. Beständigkeit 

 
• Beständigkeit gegen Bewitterung                        → gering 
• Beständigkeit gegen UV und Ozon                     → gering 
• Beständigkeit gegen Alterung                             → gering 
• Beständigkeit gegen Feuer                                 → gering 
• Beständigkeit gegen Benzin                                → sehr gut 
• Beständigkeit gegen tierische Öle / Pflanzenöle → sehr gut 
• Beständigkeit gegen Ketone / Säuren                 → gering 

 

3. Merkmale 
 

Farbe 
 

schwarz 

Dichte 
DIN EN ISO 1183-1 

1,3 + 0,03 g/cm³ 

Maßtoleranzen 
für Gummi, TPE Profile nach DIN 3302-1  

Klasse E2 

Shorehärte 
DIN EN ISO 868 

70° + 5° Shore A 

Zugfestigkeit 
DIN 53504 

min. 7,5 MPa 

Bruchdehnung 
DIN 53504 

min. 150,00% 

Weiterreißwiderstand 
DIN ISO 34-1 C 

min. 25,00 KN/m 

Druckverformungsrest 
DIN ISO 815 

max. 30,00% (25,00%) bei 100°C für 22h 

 

 

 


