
 

Alle Angaben, Prüfwerte, Berechnungen und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Test und Erfahrungen. Es handelt sich bei den Angaben nicht um 

verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen da die individuellen Einsatzgebiete auf den Gebrauch dieser Produkte unterschiedlichen Einfluss nehmen. Es handelt sich hier nur um 

Richtwerte und es obliegt in jedem Fall dem Kunden durch Eigentests die Haltbarkeit für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. 
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PVC Kantenschutzprofil mit und ohne Metallband 

Produktinformation (Beispiel)  

 
1. Beschreibung 

 

Kantenstreifen werden hauptsächlich verwendet, um Kanten und harte Ecken 
vor Verschleiß, Stößen und Kratzern zu schützen oder um sie gegen eine 
andere Oberfläche abzudichten.  
Sie werden verwendet in:  
Türkanten, Lastwagen, um Fenster herum, für Schränke, Stühle, Motorteile 
und vieles mehr.  
 
(Eingeführter 15 x 0,3 mm Stahl) 

 
2. Beständigkeit 

 

• chemische Resistenz                               → gut 

• Ölbeständigkeit                                        → gut 

• Beständigkeit gegen Benzin                          → keine 

• Wasserbeständigkeit                                     → sehr gut 

• Ozonbeständigkeit                                         → sehr gut 

• Schwefelbeständigkeit                                   → keine 

• gute mechanische Beurteilung 

• gute Schweiß-/ Befestigungseigenschaft 

• wird in Benzin und Öl härter 
 

3. Merkmale 
 

Farbe (Standard) 
 

schwarz  

Dichte 
ISO 1183 

1,28 g/cm³ 

Shorehärte 
ISO 86898 

75° Shore A 

Temperaturbeständigkeit 
ISO 458/2 

- 25° bis + 75°C 

Gewicht 
 

60 g/m  

Griffbreite 
 

1 – 2 mm 

 


