Silikon Kantenschutzprofil mit und ohne Metallband

Produktinformation (Beispiel)

1. Beschreibung

Kantenstreifen werden hauptsachlich verwendet, um Kanten und harte Ecken
vor Verschleil3, Sté3en und Kratzern zu schiitzen oder um sie gegen eine
andere Oberflache abzudichten.

Sie werden verwendet in:

Turkanten, Lastwagen, um Fenster herum, fur Schranke, Stihle, Motorteile
und vieles mehr.

2. Bestandigkeit

¢ hohe thermische Bestandigkeit (bis +200°C)

e ausgezeichnete Kalteflexibilitat (bis — 60°C)

natirliche Bestandigkeit gegenliber Chemikalien, energiereicher Strahlung
und Witterungen/Umwelteinflissen

hydrophobe Oberflachen

gezielter Einfluss auf mechanische Eigenschaften

sehr gute Flammwidrigkeit

im Brandfall nicht-toxische Verbrennungsprodukte

3. Merkmale

Farbe (Standard) schwarz

Dichte 0,6 - 0,85 g/cm3
Shoreharte 60° + 5° Shore A
Temperaturbestandigkeit - 60° bis + 200°C
Malfitoleranzen E2

DIN ISO 3302-1

Klemmbereich 3-4mm

Alle Angaben, Priifwerte, Berechnungen und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Test und Erfahrungen. Es handelt sich bei den Angaben nicht um
verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen da die individuellen Einsatzgebiete auf den Gebrauch dieser Produkte unterschiedlichen Einfluss nehmen. Es handelt sich hier nur um
Richtwerte und es obliegt in jedem Fall dem Kunden durch Eigentests die Haltbarkeit fiir den jeweiligen Einsatzzweck zu priifen.
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