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Silikon Vollmaterial Rundschnur 

Produktinformation (Beispiel)  

 
1. Beschreibung 

 
• Vinylmethylpolysiloxan – VQM, peroxydvernetzt 
• Lebensmittel- / pharma- geeignet, physiologisch unbedenklich, bakteriologisch 

indifferent, allergieneutral, fungizid, nicht giftig, nicht korrosiv, nicht haftend, 
nicht elektr. leitend, wiederholt sterilisierbar 

• FDA möglich 
 

2. Beständigkeit 
 

• Alterungs-, Witterungs-, UV-, Ozon-, Radioaktivitäts-, Röntgenstrahlen 
beständig >105 Grays (107 Rads typ.).  

• allgemein gut chemikalien- / bedingt öl- beständig (abhängig vom Typ, 
unterliegt Eigentest) 
 

3. Merkmale 
 

Farbe (Standard) 
 

natur/weiß  

Dichte 
DIN EN ISO 1183-1 A 

ca. 1,14 + 0,1 g/cm³ 

Bruchdehnung 
DIN 53504 die S1 

400% 

Shorehärte 
ASTM D2240 DIN ISO 7619-1 

ca. 60° + 5° Shore A 

Temperaturbereich  ca. - 40°C bis + 200°C 
(kurzzeitig +220°C) 

Weiterreißfestigkeit 
ASTM D624 die B 

ca. 22 N/mm 

Zugfestigkeit 
ISO 37type 1 
ASMT D412 die C 
DIN 53504 type S1 

ca. 10,0 Mpa 

Bruchdehnung 
ISO 37 type 1  
ASTM D412 die C 
DIN 53504 type S1 

ca. 400% 

Wärmeleitfähigkeit 
VDE 0304 

0,24 W.m-1.K-1 

Elek. Widerstand 
VDE 0303 

3x10 15 .cm 

 


