
 

Alle Angaben, Prüfwerte, Berechnungen und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Test und Erfahrungen. Es handelt sich bei den Angaben nicht um 

verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen da die individuellen Einsatzgebiete auf den Gebrauch dieser Produkte unterschiedlichen Einfluss nehmen. Es handelt sich hier nur um 

Richtwerte und es obliegt in jedem Fall dem Kunden durch Eigentests die Haltbarkeit für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. 
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Silikonschaum Rundschnur   

Produktinformation (Beispiel)  

 
1. Beschreibung 

 
Diese Produkte erfüllen die WARS (konform der KTW/DVGW) und sind im Einsatz 
mit Trinkwasser bis 85°C freigegeben. Dieser Silikonschaum ist überwiegend 
geschlossenzellig und nimmt daher nur sehr wenig Wasser auf. Bezüglich der 
Brennbarkeit erfüllt er die Anforderungen der FAR 25.853 (a)(1)(iv) und (a). 

 
2. Beständigkeit 

 
Silikonschaum Produkte sind UV-, ozon-, alterungs- und wetterbeständig. 
Widerstandsfähig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und schwache Laugen. 

 
3. Merkmale 

 
Farbe (Standard) 
 

weiß  

Dichte 
BSENISO 845 

250 + 50 kg/m³ 

Reißdehnung 
BSENISO 1798 

Minimum -1,5 N/mm² 

Shorehärte 
ASTM D2240 

ca. 10° bis 15° + 5° Shore A 

Reißfestigkeit 
BSENISO 1798 

Minimum 220% 

Druck Verformung 
22h – 50% Verpressung bei 70°C 

15 + 5 % 

Wärmeleitwert 
VDE 0304 

0,0695 W.m.K 

Temperaturbeständigkeit 
ASTM D746 

- 60° bis + 230°C 

Strahlungswiderstand 
 

>105 gy (107 rd)  

Maximaler Sauerstoffgehalt 
BS 2872 Part 1 

24% 

 


